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Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 
 
 
 

Året i tal og tekst 2010 
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Året i tal og tekst giver et overblik 
over vandforsyningens hovedt
2010.  
 
Det drejer sig om såvel 
skabsmæssige forhold som om o
gørelser af mere teknisk karakter 
som oppumpede vandmængder 
m.v. 
 
Desuden er der medtaget nogle 
plancher og beskrivelser om
vandsforhold, herunder placering af 
boringer og områder hvor der kan 
være risiko for forurening.
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t giver et overblik 
over vandforsyningens hovedtal i 

såvel regn-
forhold som om op-
re teknisk karakter 

oppumpede vandmængder 

Desuden er der medtaget nogle 
plancher og beskrivelser om grund-

forhold, herunder placering af 
boringer og områder hvor der kan 
være risiko for forurening. 
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��������������� � 2010 2009 Ændring 

     
Oppumpet fra boringer m3 1.268.211 1.315.210 -44.999 

Anvendt til filterskylning m3 14.683 14.865 -182 
- heraf genbrugt m3          14.119 14.213 -94 

Udpumpet fra vandværk m3 1.267.647 1.314.558 -46.911 

Solgt    m3 1.170.105 1.187.025 -16.920 

Umålt forbrug m3 97.542 127.533 -29.991 

Umålt forbrug % 7,7 9,7 -2,0 

Største døgnforbrug den 29.06.10 m3 4.543 4.584 -41 

Mindste døgnforbrug den 23.10.10 m3 3.031 3.110 -79 

Middel døgnforbrug m3 3.473 3.602 -129 

El-forbrug kwh 597.739 595.796 1.943 

El-forbrug pr. m3 vand kwh 0,47 0,45 0,02 

 
�����	������� 2010 2009 Ændring 

 
Nettoomsætning 

 
10.777 

 
10.717 

 
60 

Driftsomkostninger -2.423 -2.634 -211 

Andre eksterne omk. -1.075 -937 138 

Personale omkostninger -4.108 -4.398 -290 

Driftsresultat før afskrivninger 3.171  2.553 618 

Afskrivninger -4.534 -2.272 2.262 

Driftsresultat -1.363 281 -1.644 

Renteindtægter 62 166 -104 

Kursregulering -11 0 -11 

Årets resultat før skat -1.312  447 -1.759 

Skat af årets resultat  0 0 0 

Årets resultat -1.312 447 -1.759 

    

Egenkapital 131.328 32.843 98.485 

    
    

Regnskab i kr. x 1.000 
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Boringer 
�
Vandforsyningen råder over 9 boringer til indvinding 
af grundvandet. Der er i 2010 fortaget udskiftning af 
en råvandspumpe.  
 
Den samlede installerede pumpekapacitet i de 9 
boringer er i alt 650 m3/t. 
 
Vandforsyningen råder endvidere over et potentielt 
indvindingsområde med 2 ældre boringer i Rude 
Skov. Dette område blev overdraget i forbindelse 
med overtagelse af Svaneparkens vandforsyning i 
2001. Disse boringer kan imidlertid ikke benyttes til 
indvinding i deres nuværende form. 
 
For at skabe bedre grundlag for at vurdere indvin-
dingsmulighederne fra dette område, er der foretaget 
en indledende analyse af de geologiske og hydro-
geologiske forhold, og disse undersøgelser har vist, 
at området forventes at udgøre et muligt alternativ for 
nye boringer, såfremt den kendte forurening med 
bl.a. klorerede opløsningsmidler skulle udvikle sig til, 
at indvinding fra nogle af de eksisterende boringer 
må indstilles. 
 
Vandindvindingen fra den nuværende kildeplads sker 
primært fra kalken. Eneste undtagelse er boring 1, 
som indvinder fra et sandmagasin over kalken. 
Sandmagasinet og kalken er her kun adskilt af et 
lerlag af kun få meters tykkelse. Det kan derfor ikke 
afvises, at lerlaget på visse lokaliteter slet ikke fin-
des, således at der er direkte hydraulisk kontakt. 
 
Boring 2 er blevet nedlagt og lukket i 2010. Der har i 
mange år været afværgepumpet fra boringen for at 
forhindre forureningen i at spredes til de øvrige bo-
ringer.  I 2001 blev boringens ydelse dog så stærkt 
begrænset, at oppumpningen har været stoppet 
siden. Region Hovedstaden, der bl.a. er ansvarlig for 
afværgepumpninger, har derfor fået udført en ny 
boring ulti-mo 2007. Der er dog endnu ikke taget 
beslutning om igangsætning af pumpning fra den. 
 
Vandforsyningens nuværende indvindingstilladelse 
udløb i 2010, og der er derfor medio 2007 indsendt 
ansøgning til Rudersdal kommune, om fornyelse af 
denne tilladelse. Der foreligger pt. intet nyt om denne 
ansøgning, men der er givet en generel tidsfristfor-
længelse på indvindingstilladelser, som indebærer at 
der senest et år efter godkendelse af vandplanerne 
vil blive udstedt nye indvindingstilladelser.�
�
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Boring 1 og trykforøgerstation 
på Biskop Svanes Vej 
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DGU nr. Boring 
nr.�

Udført 
i år�

Dybde 
i m�

Dybde til 
kalk i m�

Pumpe� Spec. kap.  
m3 / t / m�

Bemærkninger�

� � � � � � � � �

193. 975 1 67 56 - SP 35-4  4,0 Lille forurening 

193. 359 3 57 80 48 SP 25-5  5,7  
193. 451 4 60 85 48 SP 35-11  8,1  
193. 1391 5 61 91 49 SP 25-7  8,9  
193. 1153 6 73 84 45 BP 77-4B  60,8  
193. 1278 7 79 75 39 SP 77-3  16,9  
193. 1318 8 83 85 50 SP 120-4  19,7  
193. 1071 9 70 66 40 SP 95-4  102,4  
193. 1154 10 73 63 39 SP 125-2  83,1  
Operationelle produktionsboringer�
�
�
�

DGU nr. Boring 
nr.�

Udført 
i år�

Dybde 
i m�

Dybde til 
kalk i m�

Pumpe� Spec. kap.   
m3 / t / m�

Bemærkninger�

� � � � � � Oprind.� Nu� �
193. 1320 1 61 77 -   -  Biskop Svanes Vej 12, Baghave 

193. 23C 2 37 44 -   -  Biskop Svanes Vej 8, Baghave 
193. 0023H 3 55 77 -   -  Vandtårnsvej 3 
193. 20C 1 37 63 56   2,8  Svaneparken 

193. 20A 2        Svaneparken (er lukket) 
193. 625 3 63 89 54   4,9  Svaneparken 

Boringer, som ikke er tilsluttet råvandsnettet (pejleboringer)�
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Vandbehandlingsanlæg og ledningsnet 
�
��	�������  
Der er ikke foretaget ændringer eller væsentlige 
investeringer på selve vandværket i årets løb. 
 
Vandværket er opført i 1950, men ombygget i 
1958, 1968, 1981, 1997 og 1998. Behandlingen 
omfatter iltning over en iltningstrappe, forfiltrering 
i 6 sandfiltre (62 m2), efterfiltrering i 6 sandfiltre 
(72 m2). Det behandlede vand ledes til en 
rentvandsbeholder på 1250 m3, hvorfra det pum-
pes ud på ledningsnettet og til vandtårnet på 
Høbjerg. Endvidere forefindes et anlæg til gen-
brug af filter-skyllevand, som blev etableret i 
2001. 
 
Vandværkets udpumpningskapacitet er ca. 500 
m3/t. Det maximale døgnbehov er ca. 4.800 
m3/dg. svarende til ca. 200 m3/t.�
�
Vandtårnet 
Vandtårnet er opført i 1961. Det samlede volu-
men er 2000 m3, og tårnets max. vandspejl ligger 
i kote 81.��

 
Råvandsledningsnet  
Råvandsledningsnettets samlede længde er ca. 5 
km.  
  
Distributionsledningsnet 
Der er i årets løb foretaget udskiftning af i alt 
1707 m forsyningsledning og der er nyanlagt 130 
m forsyningsledning samt repareret 35 brud. 
  
Der er udskiftet 76 stikledninger, heraf 38 i for-
bindelse med brud, og der er etableret 5 nye 
tilslutninger og afbrudt 2. 
 
Ledningsnettets samlede længde er på 196 km, 
der fordeler sig med 157 km hoved- og forsy-
ningsledninger og 39 km stikledninger. 
 
Årets udskiftningsfrekvens har været på ca. 
1,1%. Gennemsnittet for de sidste 5 års led-
ningsudskiftning har været på ca.1,0%. 
 
Distriktsmålerbrønde  
Vandforsyningen råder over 14 distriktsmåler-
brønde, som anvendes til overvågning af nattime-
forbruget i de forskellige dele af byen. Formålet 
med målerne er at opnå så tidlig detektion af brud 
som muligt. 
 
Der er i 2010 etableret en ny distriktsmålerbrønd. 
 
�

�

� Tab 
Det umålte forbrug i ledningsnettet har samlet været 7,7% af 
den udpumpede vandmængde mod 9,7 % året før! 
For at reducere det store tab fra 9,7 % i 2009, har der været  
iværksat en ekstraordinær stor indsat såvel af eget personale 
som af eksternt konsulentfirma. Denne store indsats har været 
stærkt medvirkende til reduktionen i vandtabet. 

 
 

År Umålt 
forbrug 

m3 

Tab 
 

% 
2006 76.398 5,7 
2007 89.063 6,9 
2008 111.887 8,3 
2009 127.533 9,7 
2010 97.542 7,7 

Tabsprocenten de sidste 5 år�
 
�

�
Vandkvalitet 
Der er i årets løb foretaget 28 kontrolanalyser af forskellig art:  
Der blev ikke konstateret overskridelser af de gældende 
grænseværdier i nogen af prøverne.  
 
 

Prøve/analyse Antal 
prøver 

Antal  
Overskridelser 

Boringskontrol, pesticider  3 0 
Boringskontrol,klorerede opl. 
opoopl.  sstst.   

9 0 
 Afgang vandværk 4 0 

Bakteriologiske fra dist. net. 12 0 
 Vandanalyseresultater�
�
�
�
Produktionskapacitet 
Vandforsyningens produktionskapacitet er ca. 1,9 gange be-
hovet i det døgn, hvor forbruget er størst. 
 
 
 

 
m3/t 

 
m3/dg 

 
m3/år 

Indvindingstilladelse - - 1.800.000 
Indvindingskapacitet 650 15.600 - 
Behandlingskapacitet 340 8.160 - 
Udpumpningskapacitet 500 12.000 - 
    
Max. døgnbehov - 4.800 - 

Produktionskapacitet sammenlignet med max. behov 
�
�
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Strækning� Længde� Dim� Materiale� Aktivitet�
 m� Før� Ny� Før� Ny� �
Birkebakken 18 80 90 STB PE Udskiftning 
Grøndalsvej 12 80 90 STB PE Udskiftning 
Vasevej 50 80 90 ETR PE Udskiftning 
Femsølyngvej 130  50  PE Nyanlæg 
Nørrevang 805 100/150 110/160 STB PE Udskiftning 
Jægervang 6 80 63 STB PE Udskiftning 
Månedalen 160 80/90 63 ETR/PVC PE Udskiftning 
Ravnsnæsvej 656 80/100/200 90/110/225 STB/DUK PE Udskiftning 
 
I alt 

 
      1.837 

     

Nye ledningsanlæg etableret i årets løb 
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2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
Forsyningsledning: udskiftning m 1584 1150 1801 1826 1.707 
  nye m 102 700 134,5 106 130 
 afbrudt m 250 - 0 0 0 
 brud antal 22 28 16 36 35 
Udskiftningsfrekvens forsyningsledninger % 1,0 0,7 1,2 1,2 1,1 
Forsyningsledninger i alt km 156,3 157,0 157,1 157,2 157,3 
       
Stikledninger: planlagt udskiftet antal 108 102 51 50 38 
 Brud - udskiftet antal 30 32 38 32 38 
 nyanlagt antal 9 6 6 2 5 
 afbrudt antal 2 5 5 3 2 
 brud - reparation antal    6 1 

Ledningsanlæg og brudfrekvens de sidste 5 år  
�
�
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Grundvandsforurening 
 

Alvorlige trusler  
Der er påvist grundvandsforurening på flere lokaliteter 
indenfor vandforsyningens indvindingsområde, hvilket 
udgør en potentiel trussel for vandforsyningens kilde-
plads. 
 
Den alvorligste påviste forurening er en større forurening 
med klorerede opløsningsmidler på Toftebakken, som er 
beliggende kun 775 m fra vandforsyningens nærmeste 
boring. Her er der sket forurening med klorerede opløs-
ningsmidler sandsynligvis i perioden ca. 1955 – ca. 1975. 
Forureningen blev detekteret i vandforsyningens boring 2 
i 1994, men først i 1997 blev kilden til forureningen fundet 
på Toftebakken. Frederiksborg Amt, som forestod opryd-
ning af kemikalieaffaldsdepoter (opgaven er nu overtaget 
af Region Hovedstaden), har foretaget en detailkortlæg-
ning af forureningen, og i 2003 blev et afværgeanlæg, 
omfattende pumpning fra 2 boringer, sat i drift på ejen-
dommen. Den samlede forurening vurderes at udgøre i 
alt 100 - 500 kg klorerede opløsningsmidler, og der er 
indtil nu ca. oppumpet 50kg.  Anlægget forventes at skul-
le være i drift i mindst 30 år. 
 
Vandforsyningens boring 1 har i nogle år været svagt 
påvirket af en mindre lokal forurening, som formentlig 
stammer fra en nu nedlagt lokal virksomhed. Forurenin-
gen viser stort set uændret svag koncentration.  
 
 
Andre forureninger 
En anden kendt grundvandsforurening i nærheden af 
kildepladsen er på YX-energi servicestationen på Konge-
vejen. Her blev der i 1997 påvist forurening med oliefor-
bindelser, som havde resulteret i fri fase forurening i 
grundvandsmagasinet. Forureningskilden blev fjernet af 
olieselskabet, og et afværgeanlæg blev etableret til at 
fjerne den fri fase. Denne afværgepumpning er midlerti-
digt blevet stoppet af grundejeren, men der arbejdes på 
snarest at få den i gang igen. En overvågningsboring blev 
etableret nedstrøms for lokaliteten for at overvåge udslip 
af evt. ikke detekteret forurening. Vandanalyser fra denne 
boring har ikke vist tegn på forurening. Det vurderes, at 
den opståede forurening muligvis kan udgøre en trussel 
for Birkerød Vandforsyning. Region Hovedstaden har nu 
taget initiativet til en fornyet undersøgelse på denne loka-
litet. 
 
I 1997 blev der endvidere konstateret en omfattende 
forurening med krom hos Senplacro på Topstykket (virk-
somheden er nu lukket). Denne forurening er nået ned i 
grundvandet. Der blev etableret afværgepumpning, som i 
2010 fortsat har været i drift. Denne forurening vurderes 
ikke at udgøre en trussel for vandforsyningen i Birkerød. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af indsatsplanen, blev det 
i 2006 konstateret at forureningen med klorerede opløs-
ningsmidler fra industrikvarteret kan udgøre en større 
risiko end tidligere antaget, og derfor er der igangsat 
yderligere monitering i området for bedre at kunne vurde-
re eventuelle afværgestrategier. 
 
På side 9 ses et kort visende de lokaliteter, der er regi-
streret som potentielt forurenede. For de fleste af disse 
vurderes der at være tale om forureninger af mindre be-
tydning uden risiko for væsentlig forurening af grundvan-
det, men vandforsyningen vil dog fortsat følge miljømyn-
dighedernes indsats på området nøje. 
 
 

  
Vandanalyser fra boring 1 har igennem en årrække vist 
et lavt forureningsindhold af trichlorethylen på ca. 
0,1µg/l og et meget lavt forureningsindhold af dichlor- 
benzamid (BAM) på ca. 0,02µg/l. Disse indhold er så 
lave at boringen fortsat benyttes, men i reduceret om-
fang. 
 
 
Grundvandsbeskyttelse �
�
Sårbarhedskortlægning 
 
Som et led i grundvandsbeskyttelsen, er der blevet 
udarbejdet en indsatsplan for indvindingsoplandet til 
vandforsyningen i Birkerød. Frederiksborg amt, der 
forestod dette arbejde, har derfor foretaget mange 
undersøgelser i området, herunder udarbejdet en vur-
dering af sårbarheden for forurening, en kortlægning af 
forurenede grunde og vurdering af afværgepumpninger 
i området m.v. Dette arbejde bliver nu videreført af 
Region Hovedstaden. 
 
Set fra en hydrogeologisk synsvinkel, er sårbarheden 
af et grundvandsmagasin bestemt af lertykkelsen og 
dettes hydrauliske egenskaber over det pågældende 
grundvandsmagasin samt af magasintypen.�
�
I det tidligere Frederiksborg amt har man foretaget en 
sårbarhedskortlægning af hele det daværende amt og 
kortlægningen opdeler amtet i 4 kategorier: Mest sår-
bare, sårbare, mindre sårbare og mindst sårbare om-
råder. (Se figuren på side 9) 
 
På den baggrund kan sårbarhedszonerne i indvin-
dingsoplandet til vandforsyningen i Birkerød nærmere 
fastlægges.  Her viser det sig, at der mod syd og syd-
vest er et større sammenhængende område, med 
betegnelsen mest sårbart og sårbart, idet der her er et 
uheldigt sammenfald med tynd øvre moræne og mang-
lende nedre moræne. Lokalt omkring boring 1, 2 og 3 
optræder tilsvarende forhold. I disse områder er der 
tale om en meget markant grundvandsdannelse.    
Mod nord og nordøst findes en beskyttende dækmo-
ræne, hvorfor området som helhed kategoriseres min-
dre til mindst sårbart. 
Foruden de 4 sårbarhedszoner, er der oprettet en 
særlig beskyttelseszone (kildepladszone) omkring 
Vandforsyningens boringer. 
 
Kildepladszonen omfatter en 500 m nærhedszone 
samt en tillægszone i de mest sårbare og sårbare 
grundvandsområder. Tillægszonen er sat til 500 m og 
1000m i henholdsvis sårbare og mest sårbare grund-
vandsområder, mens der ikke er en tillægszone i de 
mindre og mindst sårbare områder. Kildepladsens 
nærheds- og tillægszone begrænses af kildepladsens 
indvindingsopland og kan have en maksimal udstræk-
ning på 1500 m fra boringerne. 
 
Kildepladszonen i Birkerød er på den baggrund næ-
sten udelukkende 500 m, men er på den sydligste del 
udvidet til 1500 m. 
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Uddrag fra rapport om ”Risikovurdering og prioritering af punktkilder i Birkerød” udarbejdet af Orbicon i august 2009 for 
Region Hovedstaden 
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�
Administrative forhold �

�
  

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 
Vandbidrag      
Fast bidrag parcelhuse 275,00 300,00 319,00 339,00 339,00 
Fast bidrag lejligheder 247,50 268,00 287,00 305,00 305,00 
Vandpris pr. m3  4,75 5,25 5,50 5,50 5,50 
Afledningsbidrag kom. 16,00 17,00 18,15 20,15 20,15 
Statsafgift  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Moms 6,43 6,81 7,16 7,66 7,66 
      
Kubikmeterpris i alt 32,18 34,06 35,81 38,31 38,31 
Vandprisens sammensætning 

�
�
�

  
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
Nettoomsætning 

 
9.554 

 
9.862 

 
10.926 

 
10.717 10.777Nettoomsætning 9.554 9.862 10.926 10.717 10.777

Driftsomkostninger -1.967 -2.237 -2.459 -2.634 -2.423
Andre eksterne omk. -931 -975 -923 -937 -1.075
Personaleomkostninger -4.191 -4.377 -4.372 -4.593 -4.108
Driftsres. før afskr. 2.465 2.273 3.172 2.553 3.171
Afskrivninger -2.337 -2.423 -2.264 -2.272 -4.534
Driftsresultat 128 -150 908 281 -1.363
Renteindtægter 146 265 257 166 62
Renteudgifter -4 -28 0 0 -11
Årets resultat før skat 270 87 1.165 447 -1.312
Skat af årets resultat 0 0 0 0 0
Årets resultat 270 87 1.165 447 -1.312
     
Egenkapital 31.070 31.163 32.389 32.843 131..328
Regnskab i kr. x 1.000�
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2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
Direktør 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Driftsleder 1 1 1 1 1 
Montører 5 5 5 4-5 4 
Regnskabschef 1 1 1 1 1 
Teknisk assistent 1 1 1 1 1 
Kontorassistent 1 1 1 1 1 
 
I alt personale 

 
10 

 
10 

 
10 

 
9/10 

 
9 

 
I alt årsværk 

 
9,6 

 
9,6 

 
9,6 

 
9,0 

 
8,6 

Personale 

�
�

  
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
Beboelse 

 
5.601 

 
5.604 

 
5.610 

 
5.610 

 
5.573 

Erhverv  306 309 309 310 308 
Institution 140 137 138 138 141 
 
I alt 

 
6.047 

 
6.050 

 
6.057 

 
6.058 

 
6.062 

Antal andelshavere�

�

 
 

Vandpris 
Vandprisen har i 2010 været kr. 5,50 pr. m3 samt et fast bidrag på kr. 339 for parcelhuse og kr. 305 for lejligheder. 

 
Antal andelshavere 
Vandforsyningen har i 2010 fået 5  nye andelshavere og har nu i alt 6.062 andelshavere. 

�
�

�
� �

�

���

�����

�����

�����

�����

���� ���� ��	� ���� ��
� ���� ���� ���� ���� ����

�
�
���

���
���

���
���

���
�

Udpumpet vandmængde  



� %�

Eksterne forhold  Planlagte aktiviteter 2011 
 
Medlemskab af andre organisationer 
Birkerød Vandforsyning er medlem af følgende organisa-
tioner: 
·  Dansk Vand og Spildevandsforening (DANVA) 
·  Foreningen af vandværker i Danmark 
 

 
Arbejde for andre 
Vandforsyningen har siden 2003 ydet administrativ bi-
stand til Blovstrød Vandværk. 
Vandforsyningen opkræver og afregner afledningsbidrag 
for Rudersdal Forsyning A/S. 

 
Benchmarking 
Vandforsyningen har i 2010, sammen med 41 andre dan-
ske vandforsyninger, igen deltaget i DANVA´s benchmar-
kingprojekt. DANVA har siden 2001 gennemført 8 
benchmarkings, som Birkerød Vandforsyning alle har 
deltaget i.  
 
Formålet med benchmarking er at etablere grundlag for 
sammenligning af nøgletal på et ensartet grundlag, og på 
den baggrund sikre en løbende optimering af driften. Her 
viser det sig at Birkerød Vandforsyning ligger pænt i for-
hold til gennemsnittet. 
 
 
Foranstaltninger til sikring af forsyningen i 
nødstilfælde 
 
Vandforsyningen har i det forløbne år ikke truffet nye 
foranstaltninger til opretholdelse af driften i situationer, 
hvor den normale produktion af forskellige årsager ikke 
kan opretholdes. 
 
Vandforsyningen har tidligere truffet følgende foranstalt-
ninger:  
1. Vandtårnets volumen er tilstrækkeligt til opretholdelse 

af normal forsyning i 8 – 12 timer. 
2. Fra kildepladsen kan råvandet pumpes til vandværket 

i 2 forskellige ledninger. 
3. Boringernes samlede kapacitet er 100% over det 

max. behov. 
4. Der er etableret nødforbindelser til nabovandforsy-

ninger som følger: 
·  Farum – ø200 mm ledning med flowkapacitet på  
      ca. 60 m3/t 
·  Hørsholm – ø200 mm ledning med flowkapacitet 

på ca. 60 m3/t 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Generelt 
Birkerød Vandforsyning vil sammen med Rudersdal 
kommune og Region Hovedstaden fortsætte arbejdet 
omkring opfølgning på indsatsplanen. 
 
Planlagte investeringer 
Der forventes anvendt t.kr. 1.800 til omlægning af forsy-
ningsledninger i en del af Byagervej, Vestervang og 
Ludvig Jensens Vej og t.kr. 500 til udskiftning af stikled-
ninger. Udskiftningsfrekvensen bliver på ca. 1,1%  
 
Der påregnes i 2011 anvendt t.kr. 160 til pumpestation, 
t.kr.118 til vandmålere, t.kr. 25 til bygninger t.kr. 278 til 
råvandsanlæg, t.kr. 100 til produktionsanlæg,t.kr. 121 til 
distriktmålerbrønd, t.kr. 25 til teknisk materiel, t.kr. 30 til 
EDB, samt t.kr. 220 til udskiftning af målervogn samt 
grab til ladvogn. 
 
De samlede anlægsinvesteringer forventes at udgøre 
t.kr. 3.377. 
 
Driftsbudget 
Vandtaksten andrager kr. 6,00 pr. m3. De faste bidrag 
udgør for parcelhuse kr. 340 og for lejligheder kr. 220. 
Budgettet opererer med et  overskud på t.kr. 76 efter 
afskrivninger og renter. 
 
Kapitalbudget 
Finansiering af årets planlagte investeringer på t.kr. 
3.377, sker ved t.kr. 3.616. fra driften, t.kr. 148 fra rente-
indtægter samt en forskydning af likvider på t.kr. 387 
(forøgelse af likviderne). 
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Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 
Biskop Svanes Vej 16 
3460 Birkerød 
 
Telefon: 45 81 10 23 
Telefax: 45 82 43 25 
Hjemmeside: www.biv.dk 
e-mail: biv@biv.dk 
 
CVR nr. 29470049 
Stiftet: 1905 
Hjemsted: Birkerød 
 
Bestyrelse 
Henrik Mottlau,  formand 
Erik Arvin,  næstformand 
Anders Refsgaard, sekretær 
Kirsten Nørgaard 
Gunnar Hallsson 
 
Direktør 
Henning Saabøll�


